LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES
BATIMENTS EXISTANTS
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LES ISOLANTS A LA LOUPE
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Les maisons sur terre-plein difficilement conformes aux nouveaux labels

En combles perdus, En construction neuve, Lo sobution sur terme-plein E
l'épaisseur de solant les complexes de doublage restent devrait disparaitre £
ne pose guére lo solution lo plus simple cor il est difficile d'obtenir gk
de probléme et c'est il miettre en ceuvre avec les nivepux d'solation E
o plupart du temps un excellent rapport nécessoires i la BBC sons E
l'ospect économégue qualité/pric mettre en jeu lo stabilite £2
qui guide le choik.. Collés, ils évitent toute fxation de lo construction por £E
Dans ce cas, traversante formant un pont des épaisseurs importontes | i°

In lnine de verre thermigue intégré. isolonts. Seulle palyuréthane | £F
reste le produit le moins Lo lnine de mouton comme passe tous les seuils E:ﬁ
cher sur le marché toute bose animale requiert sans aucune difficulté, 3
actuefement. L troitement amtimite. mHits Son codf est élevé. EE

carnet de chantiers .«



Région Est : un climat rigoureux
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Une association de choc : isolation répartie et rapporiée

Pour gtteindre une reésistance
thermigque R=8, les isplants prennent
de I'épaisseur et posent des problémes
de mise en ceuvre qui viennent
renchérir les priv. | mporte de chodsir
les ceefficients de conductivite
thermicue kes plus bas pour réduire
I'épaisseur en combles oménagés.
En terme d'impact envirennemental,
I'solant en coton consomme de
Fénergie pour le ransport de lo matiére
premiére. Bilon écologique moyen !

Le choix de matérioux
de structure isolants {béton
cellulaire, brigue monamur..)
permet de réduire
significotivement les épaisseurs
d'isolonts ropportés et de
supprimer les ponts thermigques,
Pour les iselants en fibres
vegétales ou animales, préférer
les produits en forte densité ou
avec des fibres polyester pour
dviter les tassements.

Sur vide sanitaire,
les entrevous PSE
offrent une solution
etficoce et la plus
BCONDTHGUE.

Lo gomme des
performances thermigques
permet de choisir
différants systemes
adaptés ou contexte
{plancher simple,
chouffoge porle sol.).

Prix foumes TTC/m? chaz les distributeurs réseau Point P
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